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Le Ciment Portland, marque Demarle, Lonquéty 
& C ie est connu et apprécié en France depuis très- 
longtemps, et la Société n'avait jamais cru qu'il fut 
nécessaire de produire des certificats constatant ses 
excellentes qualités. 

Cependant, ayant dû depuis 1873 et pour affaires 
spéciales en demander quelques-uns, afin de les sou- 
mettre à des Ingénieurs étrangers, la maison en a con- 
servé les originaux, imprimés à la fin de cette notice 
dans le but d'édifier sur la supériorité incontestable de 
ses produits, les personnes qui ne les connaîtraient pas 
suffisamment. 

L'entreprise industrielle de la Société des Ciments 
Français, et des Portland de Boulogne-sur-mer, placée 
aujourd'hui sous la raison sociale Lonquéty & C { % 
représente le plus important établissement de chaufour- 
nerie de la France. 

A la suite de travaux scientifiques considérables, 
la Société a perfectionné une industrie dont quelques 
maisons anglaises avaient jusque là le monopole, et dont 
les secrets de fabrication étaient gardés avec une extrême 
vigilance. 

Elle a divulgué ses procédés qu'ont imités un certain 
nombre d'industriels français. 
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rte Société qui, en raison du grand développe- 
ment qu'elle a donné à l'industrie des Ciments en France, 
a affranchi le Paya d'une dépendance et d'une contribu- 
tion onéreuses envers l'Etranger. Par l'organisation 
scientifique de son travail que constatent divers brevet-. 
la Société Lonquéty & I • est pleinement en droit de dire 
hautement, qu'elle possède les établie f ^ 

Ciment l mieux f ah E .et distin- 

gué par sa parfaite régularité. La marque Demarle, 
Lonquctv & C e , a été employée dans tous les travaux 
importants exécutés en France depuis près de vingt-cinq 
ans. 

Citons notamment : 
Ton- les ponts édifiés à Paris et dan- le rayon de Paris 
pendant cette période. 

a travaux de dérivation de la Dhuys et de la Vanne 
dans lesquels il en est entré des quantités considérables. 
La construction du Nouvel-Opéra, de i'Hôtei-Dieu et de 
l'Exposition de 1867 au Champ de- Mars. 

travaux des ports de Boulogne, Calais. Dunkerque. 

Féeamp, Dieppe, le Havre. Cherbourg, Brest, Lorient, 

int-Nazaire, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Socoa, 

le Canal de Luron, les Sables, Marseille. Toulon, Alger, 

Pbilippeville, etc.. etc. 

Les travaux des nouveaux forts pour lesquels il i 
livré et il s'en livre encore des quantité- très-important 

La Martinique, la Réunion. Saigon, etc. 

Les travaux de l'Exposition de 1878, Champ-de- Mai 
Trooadéro ou le Ciment Portland de Boulogne-sur-mer 
de l'usine Lonquéty et < a été seul emplo; 
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kilogramme 
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expositions où la Société a fait figurer ses produits, 
entr'autres : 

A Bordeaux 1865, médaille d'o?\ la seule accordée à la 
classe, comprenant les matériaux de construction. 

A Paris exposition universelle de 1867, la 
médaille d'or qui ait été accordée aux ciments. 

Au Havre exposition maritime internationale de 1868, 
médaille d'or. 

A Beauvais en 1869, un diplôme d'honneur, et la seule 
prime d'honneur qui ait été décernée à l'industrie. 

A Vienne 1873, deux premières médailles de progrès. 

A Paris 1875 exposition maritime, mise hors concours 
avec diplôme d'honneur dans les 2 e et 6 e groupes travaux 
hydraidiques et d'habitation. 

A Philadelphie 1876, une première méda 

A Compiègne 1877, un diplôme d'honneur. 

La Société possède quatre usines qui produisent 
ensemble annuellement 115.000.000 de kilogrammes. 

Elles ont ensemble : 

13 machines à vapeur, représentant 595 chevaux de 
force. 

43 fours, cubant 5,725 mètres. 

2 fours annulaires, de chacun 1,280 mètres cuK 

Elles occupent 1000 ouvriers et employa. 

La Société est la seule qui possède des usines à 
Boulogne-sur-mer, l'importance de sa fabrication lui 
permet de livrer à bref délai, les plus considérables 
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quantités de Ciment qui lui seraient demandées, et que 
seule elle pourrait fournir dans un espace de temps 
limité. 



Boulof/ne-sur-iNer, le 1 er Juillet 1878. 
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Travaux Maritimes des Ports de Fécamp 
et Saint-Yalery-en-Caux 



L'Ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées , sou-isi^né, 
actuellement chargé du service de l'arrondissement de Dunkerque 
(Nord), certifie avoir employé, de 1858 à 1805, dans les travaux 
maritimes des ports de Fécamp ei de Saint-Yalery-en-Caux 
(Seine-Inférieure), soit par suite de marchés directs, soit par 
suite d'adjudications publiques, des quantités considérables de 
Ciments Portland de la Société des Ciments français de Boulogne- 
sur-mer, raison sociale Demarle, Lonquéty & C ie . L'emploi de 
ces Ciments à la mer, dans les conditions les plus difficiles même^ 
a toujours donné les meilleurs résultats, et les expériences ou 
épreuves auxquels ils étaient, préalablement à l'emploi, soumis 
avec le plus grand soin, ont toujours démontré une régularité de 
fabrication des plus remarquables, et qui n'a jamais été rencontr fe 
au même degré dans les ciments anglais employés par le soussigné 
pendant la même période. 

Bien que n'ayant pas eu, depuis 1865, a diriger des chantiers 
sur lesquels l'emploi en grand des Ciments en question ait pu 
être fait, le soussigné a été à même de constater que la qualité el 
l'énergie des Ciments Demarle, Lonquéty et C ie n'ont fait que 
progresser ; il peut notamment invoquer à l'appui de cette 
affirmation la connaissance des résultats obtenus dans ces der- 
nières années pour les travaux du port de Gravelines (Xord), dont 
l'intérim lui est actuellement confi»-. 

En foi de quoi, il a délivré le présent certificat pour valoir ce 
que de droit. 

À Dunkerque, le 10 Juin 1873. 

Carlier. 
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Service des Eaux et Égouts de la Ville de Paris 



Je soussigné, Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées attaché 
au service des Kaux et Egouls de ia Ville de Paris, certifie ce 
qui suit : 

Le Ciment Porlland, fabriqué a Boulogne -sur-mer, par 
MM. Demarle & Lonquéty, est employé depuis quinze années 
environ dans la construction des égouts et des réservoirs des 
eaux de la ville de Paris. Il est spécialement adopté pour les 
enduits des radiers, des banquettes, et généralement pour les 
ouvrages qui réclament une grande solidité. Le Ciment fourni 
par MM. Demarle & Lonquéty a toujours été de la même qualité, 
grâce aux précautions qui sont prises dans leur fabrique pour 
livrer aux consommateurs des produits ayanl toujours la même 
constitution chimique. La résistance a toujours été très- 
satisfaisante. 

Tout récemment, l'Administration municipale de Paris, «roulant 
construire une conduite forcée en maçonnerie de l mètre 30 de 
diamètre intérieur pour la distribution des eaux dérivées des 
sources de la Vanne, a porté son choix sur le Ciment de 
MM. Demarle & Lonquéty, qui lui a paru présenter, tant au poinl 
de vue de la résistance que sous celui de la régularité de la 
fabrication, plus de garantie que tous autres produits de même 
nature, sans meuve excepter les Ciments étrangers. 

Des expériences sont faites en ce moment par M. l'Ingénieur 
Edouard Couche pour apprécier la résistance a la traction du 
Ciment de Boulogne. Ces essaie sont de date ente pour 

donner des résultais complets. Toutefois l'on peut dire dès à 
es brique l Imenl pur dont la section est un 

Cam I Bl dont l'âge varie cuir. 21 et 23 joui 

sont rompues sous des charges variant de 18 à 23 kilogramme^ 
par centimètre carré. Il est certain que cette i • augmen- 

tera sensiblement dans le- mois qui suivr 
Fait a Paris, le 13 Juin 1873. 

RotSSELLE. 



Exposition de 1867 —Barrage de Villez 



Je soussigné, Ingénieur des Ponls-et-Chaussées, attaché à la 
navigation de la Seine (3 e section), certifie avoir employé d'im- 
portantes quantités de Ciments de Portland de la fabrique de 
MM. Demarle, Lonquéty et C ie , de Boulogne-sur-mer, pour les 
travaux du Palais de l'Exposition de 1867, et pour ceux du barrage 
et de l'écluze de Villez, actuellement en cours d'exécution sur la 
Seine. 

Au Palais de l'Exposition de 1867, ces Ciments ont été employés 
à la construction des substructures, des murs eu élévation, . 
dallages, etc., avec de tivs-faibles dosages. 

Au barrage de Villez, ils onl été utilisés pour les bétons coulés 
sous l'eau, radiers en maçonnerie, enduits, etc., avec des dosages 
relativement élevés. 

Dans toutes les circonstances relatées ci-dessus, les Ciments 
de MM. Demarle, Lonquéty Oc C' e ont toujours donné de très- 
bons résultats. J'ai eu lieu de constater leur facilité d'emploi, leur 
grande dureté définitive et, ce qui me parait surtout important, 
la constance de leur qualité. 

En foi de quoi, j'ai délivré à MM. Demarle, Lonquéty cV C ie , le 
présent certificat pour valoir ce que de droit. 

Paris, le 12 Juin 1873. 

E. DrvAL. 



Je soussigné, Inspecteur général des Ponls-et-Chaussées , 
certifie avoir employé depuis de longues années le Ciment de 
Portland de MM. Demarle, Lonquéty & C ie de Boulogne-sur-mer 
et avoir constamment obtenu d'excellents résultats de son emploi. 

Ce Ciment se distingue par la facilité de sa prise à l'air libre 
et sous l'eau; il acquiert rapidement sous l'influence de l'humidité 
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de boni ni subi avec succès les épreuves stipulées 

dans les devis et que dans les ouvi 

dont quelques-uns datent d'environ treize ans, on a pu constater le 

bon étal de conservation des morlû ■■• les dits 

Ciments. 



Honneur, le 11 Juin 1873. 



I \l.\Ol \ 



Compagnie du Chemin de fer d'Orléans 



Je sous- mieur des Ponts-el-Chaussées, Ingénieur en 

m .1 la Compagnie du chemin d<* for de 
h < Orléans, certifie avoir employé sur les lignes de Bin I 
««Tour-, La Flèche s Aubigné, Orléans à Pithiviers, Orléans I 
(iini, Villefranche à Romorantin, Lii Brive, le Ciment de 

Portland de Boni.»- maison Demarie à Lonquéty, qualité 

dite de premier choix en baril, el avoir constamment obtenu 
Ciments, les résultats les plus as 
'-«' ml détaillés ci-epr 

l* B i 6 iv< ire » n le chemin di 

béton con ment, 

quatre parti mi de 

arcle 

isaés ou l h», depoi 

ute de il 
ij. du chemin d< omme 
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ur maison de I ; 

entre \ endôme et Tour-, »*n béton composé de un de 
Ciment, trois de *able el trois de caillou I 
enduit intérieur 

emblables en béton, composé de an de Cin 
troii de sable el quatre parties et demie de i 
un centimètre d'épai *eur an ciment pur <■ l'intérieur 

il" l [ourdis pour planchers de rez-de-eli 
el maison de - irde 

lourdi uppoi par des poutn 
avec entre toi ies et fanion i, luivanl |'u P 

le . planchers en fer, onl ,1- d'épai - *eur, • ■ 

composé de un de Ciment, trois de sable et hu lion 

7« Dallages de trottoir devant le débarcad< pe 
dan le halles à rnarchandi e et le débai 
en) de troi - oui 
une opni i eur île ' >'",! • • 

l ■ < louche inférieure de ( i'",' >* d'épai 
une partie de Ciment, quatre de table el huil de caillo 

mche de f 15 d'épaisseur en i" ton com 
de Ciment, troii de sable et quatre el demie de 

ouche de ,i '", 1 >- d'< p tisseur en 
sable fin el un de < Jimenl 

( in a fail varier souvent la c< >mp 
mail le proportions indiqu< i 
satisfaisantes. 

Sur les i Orléans i Pithiviers el 'i' 1 h 

dal! parés sur loute r paisseur ■ 

i i lee joints de 0^,01 dV p 

i hauteur correspondante I la premi i 
e pour I» 1 surplus. 

Idition de cenl A oenl cinquante kilogramm 
nbe de mortier an eh i 
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accélère notablement la prise et diminue le tassement des voûtes. 
Cette addition a été employée pour toutes les voûtes de 8 mètres au 
moins d'ouverture sur 2 à 3 mètres de chaque côté de la clef. 

Tours, le 16 Juin 

Ch. Dufi i 



L'Inspecteur général des Ponts - et- Chaussées, soussigné, 
directeur de la construction des nouvelles lignes de la Compagnie 
d'Orléans, certifie avec plaisir les excellents résultats mentionnés 
ci-dessus de l'emploi du Ciment de Portiand. 

Paris, le 18 Juin 1876. 

J. MORBANDIÈRE. 



T r a vaux d i \ e r s 
Compagnie du Chemin de fer du Nord. 



L'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées soussigné, Paul Salle, 
attaché à la Compagnie du chemin de fer du Nord, atteste i 
fréquemment fait usage du Ciment dit de Portiand de l'usine 
Dernarle, Lonquély & C ie , à Boulogne-sur-mer. 

Tous les ouvrages d'art, à voûte surbaissée, qu'il a eu à 
construire de 1863 à 1868, sur la ligne de Rouen à Amiens, ont 
<M< : faits en maçonnerie de briques hourdée au mortier de Ciment 
de Portiand. L'un de ces ouvrages destiné à rétablir les commu- 
nications sur une tranchée de 20 m ,50 de hauteur, se composait 
d'une voûte surbaissée de 32™ d'ouverture pour 8 m de flèche. 

Le soussigné a également employé le mortier de Ciment de 
Portiand sur une grande échelle, pour reconstruire promptement, 
en 1871, les voûtes des ponts et viaducs coupés pendant la guerre 
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1870-1871, sur diverses lignes du Nord. Un pont sur l'Aisne, 
enfr'autres (ligne deSoissons à Laon), a été réédifié en moellons 
bruts hourdés au mortier dont il s'agit. Cet essai de maçonnerie 
en petits matérieux pour les arches biaises à 09° de 22™ d'ouver- 
ture sur 4"%75 de flèche, a parfaitement réussi. Moins de deux 
mois après la pose des cintres, le pont a été rendu à la circulation 
des trains et les maçonneries se sont parfaitement comportées. 

Le - reconnaît que ce Ciment lui a toujours donné de 

bons résultat*, en tant que résistance et prise moyennement 
rapide (4 à 6 jours), à la dose de 300 à 350 kilog.,par mètre cube 
de sable, mais à la condition que le sable soit siliceux, pur et de 
»seur. Avec du sable argileux, gras, trop fin ou trop 
gros, les résultats obtenus ont été moins favorables, même à la 
dose de 4 à 500 kilg. de Ciment pour un mètre cube ^ sable, 

En somme, L'Ingénieur soussigné certifie qu'il a été satisfait de 
remploi du Ciment fie l'usine Lonquéty & O", el déclare qu'il a 
l'intention de l'employer pour les ouvrages è construire ^uv le$ 
nouvelles lignes dont il est chargé. 



Paris, le l 4 Juin 1873. 



P. Salle. 



Canal do la Sambre à l'Oise 



Je soussigné, certifie avoir t'ait usage depuis plus de quinze ans 

l'exécution de travaux de maçonnerie au canal de jonction 

de la Sambre à l'Oise îles Ciments fabriqués û Boulogne-sur-mer, 

département du Pas-de-Calais (France), sous le nom de Ciments 

Portland et Romain par Messieurs Demarle, Lonquéty & C le , et 

!• jamais eu qu'à me louer de leur emploi. 

Les résultats que j'ai obtenus en appliquant ces Ciment- à des 

travtui dVtunchenient de radiers d'écluses, filtrations aux voûtes 

2 
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des ponts-canaux, enduit imitant la pierre, etc., m'ont fait recon- 
naître leur supériorité et justifient chaque jour la préférence que je 
leur ai accordée sur tous les autres produits du même genre. 

Mais, c'est rendre un véritable service aux Ingénieurs chargés 
de l'exécution de travaux hydrauliques que de leur signaler d'une 
manière toute particulière le Ciment Portland dont les avantages 
incontestables peuvent se résumer ainsi : 

Une prise lente mais sûre, ce qui en permet l'emploi par le 
premier maçon venu, tandis que les anciens Ciments à prise rapide 
exigeaient des ouvriers spéciaux. 

Ajouté dans une proportion plus ou moins forte suivant le 
résultat à obtenir à des mortiers déjà hydrauliques, le Ciment 
Portland assure leur prise rapide et donne aux maçonneries une 
dureté remarquable. 

Son addition à des mortiers de chaux grasse a même donné 
d'excellents résultats, et nous pouvons dire que c'est le seul 
Ciment que nous connaissions pour se prêter à une combinaison 
de ce genre en gardant ses propriétés hydrauliques. 

En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat. 



Étreux, 14 Juin 1873. 



F. Dévot, 

Ingénieur du Canal de la Sambre à V Oitr- 



Travaux du Nouvel Opéra, Paris 



Je soussigné, Architecte du Nouvel Opéra, certifie avoir employé 
les Ciments de Portland fabriqués par la Société des Ciments 
Français, et n'avoir eu qu'à me louer de cet emploi. La prise en 
est bonne et régulière, la dureté parfaite et l'imperméabilité 
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complète lorsque ce Ciment est mis en œuvre avec soin. En foi 
de quoi je délivre le présent certificat. 

Paris, le 3 Juillet 1873 

Charles Garnier, 
Architecte du Nouvel Opéra. 



Travaux du Palais de Justice, Paris 



Les Architectes soussignés ont eu à prescrire l'emploi des 
Ciments dits Portland de Boulogne-sur-mer, de la fabrication de 
MM. Lonquéty & C ie , pour divers travaux exécutés au Palais de 
Justice de Paris. 

Les mortiers faits avec ce Ciment, pour béton ou maçonnerie, 
ont donné les meilleurs résultats, leur durcissement est considé- 
rable et donne toute garantie de solidité aux travaux pour lesquels 
ils ont été employés. 

Paris, 8 Juillet 1873. 

/.'Architecte ordinaire, //Architecte on chef. 

Daumet. Duc. 



Bassin à Flot de Boulogne-sur-mer 



L'Ingénieur en chef du service des Ports et du Canal de Caen à 
la Mer. 

Certifie avoir employé, sur une très grande échelle, le Ciment 
de Portland de MM. Lonquéty et C ie , à l'exclusion de tout autre, 
aux travaux du bassin à flot de Boulogne-sur-mer (dépense sept 
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mer dans notre région de l'Océan, — parmi les nombreux ciments 
qui ont été essayés et expérimentés en même temps que lui. 

En foi de quoi, le soussigné n'hésite pas à délivrer à la maison 
Demarle, Lonquéty & C ie , le présent certificat. 



Saint-Nazaire, le 17 Juin 1873. 



Reyol. 



Vu par l'Ingénieur en chef des Ports Maritimes de la Loire- 
Inférieure. 

de Carcaradec. 



I 



Port du Havre 



L'Ingénieur ordinaire soussigné, attaché au port du Havre 
(2 e arrondissement), certifie que MM. Demarle & Lonquéty, de 
Boulogne-sur-mer, ont été déclarés le G mars 1873 adjudicataires 
d'une fourniture de 5,000 tonnes de ciment de Portland pour les 
travaux d'agrandissement de l'avant-port du côté Sud. 

Les ciments approvisionnés sont tous d'excellente qualité et ont 
donné les meilleurs résultats ; ils remplissent et au-delà les condi- 
tions imposées par le cahier dss charges. C'est ainsi que la 
moyenne des poids ayant déterminé la rupture, des briquettes 
d'essai ont atteint 



Au bout d'une période de 2 jours 7 k. 386, 

— 5 jours 16 k. 305, 

30 jours 27 k. 303, 

alors que les minima fixés étaient de 4, 10 et li) kilogrammes. De 
même les résidus, après un tamisage dans un tamis ayant 180 
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mailles par décimètre de longueur, ne dépassent pas 0,081, tandis 
que le devis accorde une tolérance de 0,100. 



Havre, le 17 juin L873. 



QuiNETTE DE ROCHEMONT. 



Vu et certifié par l'Ingénieur en chef soussigné. 
Le Havre, 17 Juin 1873. 

E. Hérard. 



Service de la Navigation de la Seine 



L'Ingénieur eu chef des Ponts-et-Chaussées, chargé du service 
de la 2 e section de la Navigation de la Seine et des Ponts de 
Paris, certifie que le Ciment dit Portland, de la fabrique de 
MM. Demarle & Lonquéty, de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), 
a été employé à Paris à la construction des ponts Saint-Michel, 
au Change, Louis-Philippe et de Bercy, et qu'il a donné les 
meilleurs résultats. Ce Ciment à prise très-lente est d'un emploi 
aussi facile que la chaux ; il donne de^ mortiers qui, au bout de 
peu de temps, présentent une très-grande résistance. Le dosage 
ordinaire est de 350 kilogrammes de ciment pour un mètre cube 
de sable de rivière. 

La qualité du Ciment fabriqué par MM. Demarle & Lonquéty 
tient à deux choses: 1° les pâtes destinées à la fabrication sont 
composées au moyen de mélanges intimes d'argile (silice el 
alumine), et de carbonate de chaux, dans une proportion constante 
20 à 21 pour % d'argile par rapport au carbonate de chaux; 
2" les ciments sont fortement cuits. 

C'est par une scrupuleuse observation de ces conditions que 
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MM. Demarle & Lonqu-My maintiennent la supériorité de leurs 
produits, 
Un sable pur et graveleux est indispensable pour obtenir de 

bons mortiers de ciment. 



Paris, le 11 Juin 1873. 



E. Vaudrey. 



Service spécial des Travaux Maritimes de la Vendée 



L'Ingénieur ordinaire, soussigné, chargé du service spécial 
des Travaux Maritimes, certifie que la maison Lonquéty & O e 
est adjudicataire d'une fourniture de six cents tonneaux pour le 
port des Sables, et de six cents tonneaux pour le canal de Luçon; 
que les Ciments fournis par elle jusqu'à ce jour ont toujours 
donné des résistances supérieures aux résistances exigées par le 
cahier des charges, qui sont les suivantes: 

Quatre kilogr. par centimètre carré après 48 heures d'immersion dans l'eau salée, 
Huit — — 120 — — 

Quinze — — un mois -- 



Les Sables, le 9 Juin 1873. 



DlNGLER. 



Canalisation de la Moselle 



L'Ingénieur des Ponts-el-Chaussées, soussigné, certifie avoir 
employé de 1868 à 1872, pour l'exécution des travaux de canali- 
sation de la Moselle, près de 500,000 kilogrammes de Ciment à 
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prise lente provenant des usines de MM. Demarle & Lonquéty. 

II en a été fait spécialement usage pour la pose des pierres de 
sujétion des barages et des écluses, pour le rejointoiement des 
parements-vus et la confection des chapes de toute nature, ainsi 
que pour l'exécution des maçonneries des voûtes droites ou biaises 
entreprises en mauvaise saison. 

Les résultats obtenus n'ont rien lais-é à désirer. 

Ils ont fait nettement ressortir : 

La qualité supérieure et toujours égale du Ciment de Boulogne, 
son emploi facile qui dispense d'avoir recours à des ouvriers 
spéciaux ; et la résistance qu'il ne tarde pas à acquérir et qui 
dépasse rapidement celles des pierres {calcaire jurassique), habi- 
tuellement employées dans le pays. 

En foi de quoi, le soussigné a délivré le présent certificat. 
Nancy, le 13 Juin 1873. 



I >EROME. 



Vu et certifié par l'Ingénieur en chef soussigné. 
Nancy, le 13 Juin 1873. 



Frécot. 



Travaux de dérivations de la Dhuys et de la Vanne 



L'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, soussigné, attaché au 
service municipal de la ville de Paris, estime que le Ciment 
Portland de la maison Lonquéty & O, de Boulogne-sur-mer, est 
le meilleur Ciment à prise lente qu'il ait employé dans les travaux 
dont il a été successivement chargé depuis près de quinze ans, et 
notamment dans les dérivations des sources de la Dhuys et de la 
Vanne. 

Kn dehors de son excellente qualité, il offre dans les travaux 
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une garantie des plus importantes, par sa parfaite égalité due aux 
soins qui sont apportés dans sa fabrication, et dont l'Ingénieur, 
soussigné, s'est rendu compte aux usines mêmes de Boulogne. 



Paris, 14 Juin 1874. 



E. HfET. 



Service maritime de l'arrondissement de Dieppe 



L'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, soussigné, chargé du 
service de l'arrondissement de Dieppe (Seine-Inférieure), certifie 
qu'il emploie, depuis Tannée 1861, aux travaux des ports de 
Dieppe et du Tréporl, les Ciments de Porlland fabriqués par 
MM. Demarle, Lonquéty à Q* ; — que ces Ciments lui ont 
jusqu'à ce jour ilonné toute satisfaction, tant au point de vue de 
la résistance des mortiers qu'ils ont servi à fabriquer, que de 
leur homogénéité et de leur inaltérabilité à l'eau de mer ; — qu'il 
n'a pu constater jusqu'à ce jour aucun symptôme de décomposition 
dans les maçonneries où ils ont été employés, et que celles qu'il 
a eu occasion de démolir, au bout de douze ans, étaient dans le 
meilleur état de conservation, el présentaient une extrême 
dureté. 



Dieppe, le 14 Juin 1873. 



Lavoînne. 
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Service maritime de l'arrondissement 
de Boulogne-sur-mer 



L'Ingénieur des Ponts-et-Ghaussées, soussigné, chargé du 
service de l'arrondissement maritime de Boulogne-sur-mer, 
certifie que les Ciments Portland fournis par MM. Demarle, 
Lonquéty & C ie , sont employés exclusivement dans la construc- 
tion et les réparations des ouvrages du Port de Boulogne et des 
ports voisins. 

Ils ont été employés notamment dans la construction des quais 
de 1855 à 1862, dans la construction du bassin à flot de 1860 à 
1865, dans les travaux de restauration des jetées, et en outre dans 
la construction d'un brise-lames au Portel, et dans celle de perrés 
de défense au Nord et au Sud de la gare du Portel. 

Tous les mortiers employés dans les maçonneries de ces 
ouvrages sont dans un état de conservation remarquable. 

Leur cassure est nette et leur dureté telle qu'on est obligé 
d'employer le ciseau et le marteau pour en délacher des fragments. 

La pesanteur spécifique du Ciment, mesuré en le versant 
lentement et sans le faire tasser, dans une mesure d'un litre 
(cube en bois d'un décimètre de côté), varie de l k ,200 à l k ,300 
par litre. 

Le Ciment est à prise lente ; — le mortier fabriqué avec ce 
Ciment ne peut supporter l'aiguille vicat (aiguille à tète carrée de 
l mi,, ,5 de côté, du poids de 1,430 grammes) avant 7 heures environ, 
lorsque le mortier est fabriqué avec du ciment pur ; avant 20 
heures, lorsque ce mortier est fabriqué avec mélange de 1 vol. 
de ciment pour 2 vol. de gravier. 

Les épreuves de résistances sont faites sur des briquettes de 
16 centimètres carrés de section. 

Ces briquettes immergées dans l'eau de mer après leur fabri- 
cation, à une température de 10° au moins, de 15° au plus, sont 
éprouvées au bout d'un certain temps d'immersion au moyen de 
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École des Ponts-et-Chaussées 

Le Laboratoire de l'Ecole des Ponts-et-Chaussées a fait à diverses époques f 
des analyses de Ciments à prise lente dits de Portland, fournis 
MM. Demarle, Lonquéty & C ie à MM. les Ingénieurs chargés de l'exécution 
d'ouvrages à la mer ou d'autres travaux. Les résultais de ces analyses con- 
signés dans le tableau suivant établissent la bonne composition de ces produits. 
La remarquable régularité obtenue par MM. Lonquéty & C ic dans leur 
fabrication peut donner aux constructeurs la confiance que l'emploi de ces 
ciments ne cessera pas de présenter les résultats avantageux constatés depuis 
longtemps dans de nombreux et importants travaux. 

En foi de quoi, les soussignés ont délivré a MM. Lonquéty & C le la présente 
attestation. 



Extrait du registre des essais 



ANALYSES DU CIMENT DE BOULOGNE (GENRE PORTLAND) 



DATE 
DES ANALYSES 


NOMS DES EXPÉDITEURS 
MM. 


SILICE 


oc 
=>£ 

_ =3 
Q— l 

CCUJ 

B. 


CHAUX 


MA- 
GNESIE 


LU 

=3 

LU^ 

occ 

52 

=3 
OS 


o — to 


OBSERVATIONS 


20 Mai 185C.... 

26 Février 1867. 

21 Février 1861. 
15 Octob. 1863. 

29 Octob. 1863. 

2* Avril 1866 . . 

21 Août 1867... 
12 Août 1868 . . 
10 Sept. 1868... 


KOTOV, Ingénieur des Ponts- 


16.35 
24.50 
23.85 

25.55 
26.30 
25 . 55 
24 45 

26.25 

24.35 
23.35 
24.30 

23.20 


10.75 
11.50 

10.50 

9.20 
8.75 
10.10 
8 70 

9.60 

8.80 

10.35 

(2) 
10.85 

9.65 


64.55 
60.35 
63.50 

62. G5 
62.35 
6L.40 
65.40 

61.4S 

62.85 
60.35 
62.25 

63.36 


tract--. 
traces. 

1.20 
(D 
(D 
(D 

1.05 
1.10 
1.15 
(D 

l.lf 


(I) 

0.70 
(D 

fortes 
traces. 

0.35 

0.70 

0.45 

30 

0.55 
0.65 
(D 

0.7» 


8.85 

2.95 
2.15 

1.40 
2.25 
2.25 

0.80 

1.35 
2.35 
3.i*5 
2.60 

2.50 


(1) Non dosé. 

(2) Y compris la 
nmgî 


Vacdrey, d° 


Oomuh 

de Villiers, Ingénieur des 
Ponts-et-Chaussées 


Do 


D' 


Eourdelles, Ingénieur des 
Ponts-et-CbausstL - 

D" 


Leblaxc, d° 


Beixom Ai Lesguilxter, d° . 

QLrXETTE DE ROCHEMONT, Ing. 

des Ponts-et-Chaussées.. 
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DATE 
DES ANALYSES 



NOMS DES EXPEDITEURS 
MM. 



SILICE 



Leblanc, Ingénieur des Pm I 

ct-Chaussées . 23.85 



30 Mors 1869.. 



D- 
D'- 



il) Décem. 1869. 



2 Mol 1872.. 



&DOHKLOT, Ingénieur en chef 
des Ponta-et-Chaussées. 

. Qi anrrsDBBooHiMOMT,Ing. 
dea Ponts -et- Chu h 



Ingénieur des Ponts- 
et-Chau&sée> . » 



22 Juin 1872... 



4 Juillet 1872 



h- 
D° 
D" 

D" 

n- 

D" 
D" 

n* 

D" 
Ir 



Ql'INETTE DERocHEMONT, Ing. 

des Ponts-et-Chaussees.. 



24.00 
23. 85 
23.50 
28. M 
23 . 90 

2-'». Ko 

24.40 
96 . 05 

23.65 
24 80 

23 . 35 

23.60 

23.75 

24.08 

24.95 

24.80 

23.40 

28.70 

24.10 

■.'2.6(1 
23.65 
23.80 
23 . 20 



8 . 96 
9.25 
9.50 
9.35 
9.25 
9.15 

9.25 

9.80 
9.20 

10.70 
.s M 

9 . 75 
H. 95 
8.80 
8 . 55 
8.15 
9.10 
9.30 
K.20 
9.00 
8.08 

11.60 

80 

10.25 

9.90 



CHAUX 



88.80 

84.88 

68.80 
63.85 
88.81 

61.40 

64 . 15 
62.80 

89 35 
68.86 
83 4 n 

(J4.15 

84.90 
82.71 

69 *o 
63.05 
88.90 

K3 . 90 

(14.10 
62.85 
68.15 
63.56 



Mi 
GNÈSIE 



0.90 
0.35 
0.65 
95 
0.95 
0.65 

1.05 

0.65 
0.80 

0.50 

0.90 

0.35 

ii *:> 
0.20 

o io 

0.81 

7i 
0.95 

0.90 
0.76 

o.*;o 

0.86 

0.90 
0.60 



h 60 
0.70 

0.70 
0.88 
0.65 

0.45 

0.40 

0.45 
0.40 

0.50 

0.5ii 
0.95 

n i;:> 
0.75 

l .00 

0.95 

0.60 
0.65 
0.70 
0.65 



ce 0° 
«X OQ 



1.80 

2.15 
0.65 
1.60 
1 86 



1.65 
1.76 

2.35 
2.25 

3.65 

1.98 

2.45 

2.45 

2 . 55 

2.46 

2.30 

3.05 

: . 88 

a . m 

1.98 

2.05 
2.00 



OBSERVATIONS 



(1) Non dosé. 



Paris, le 13 Juin 1873. 

li Ingénieur dee P&nts^êtwChauiséêij Directeur tuf/oint du Laboratoire, 

L. Durand-Claye. 

Ii Ingé n ieur en chef. Directeur du Laboratoire. 

Hervé-Mangon. 

Vu par l'Inspecteur de l'École : 

L. Emmery. 



— 32 



Service du Port du Havre 



Nous, soussigné, Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, attaché au 
service du Port du Havre, certifions que, du mois de Décembre 
1871 au mois de Mai 1873, MM. Demarle, Lonquéty & O, 
fabricants de Ciments, à Boulogne-sur-mer, nous ont fourni, pour 
les travaux d'achèvement du bassin de l'Eure et de construction 
de la digue St-Jean, la quantité de 3,800 tonnes de Ciments à prise 
lente, dits Porlland. Ces Ciments, de qualité excellente, ont 
largement satisfait aux prescriptions du cahier des charges. Les 
résistances à la rupture, par extension, de briquettes d'essai, 
confectionnées avec du ciment pur gâch^ à l'eau de mer, et 
constamment immergées, ont atteint, par centimètre carré de 
section, en moyenne 5 kil. G90 gr. après 48 heures, 12 kil. 770 gr. 
après 5 jours, et 23 kil. 508 gr. après 30 jours d'immersion, 
tandis que le cahier des charges n'exigeait que 4,10 et 19 kilogr. 



Havre, le 11 Juin 1873. 



E. Bellot. 



Vu et certifié par l'Ingénieur en chef, soussigné, 
E. Hérard. 



Service des Ports Maritimes de Saint-Malo 



L'Ingénieur ordinaire de l'arrondissement de St-Malo, 

Je soussigné, Floucaud de Fourcroy (Paul-Victor), Ingénieur 

des Pont-et-Chaussées, attaché au service spécial des Ports 

Maritimes à St-Malo, certifie avoir employé pour la construction 

de plusieurs Tours-Balises et d'un Phare en mer, le Ciment 
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Portland de la Société des Ciments Français (Demarle, Lonquéty 

&O), de Boulogne; ce ciment était mélangé de 3 fois son 
volume de sable pour les maçonneries intérieures et de 2 volumes 
seulement pour les parements; il a constamment donné de très- 
bons résultats ; son emploi est très-facile, il devient extrêmement 
résistant et depuis huit ans qu'on a eu occasion d'y avoir recours 
dans mon service , il n'a donné lieu à aucun mécompte, en sorte 
qu'on l'emploierait certainement dans de nouveaux travaux a 
la mer. 



St-Malo, le 13 Juin 1873. 



Floucaud de Fourcroy. 



Canalisation de la Sambre française 



L'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, chargé du service ordinaire 
de l'arrondissement d'Àvesnes, et du contrôle de la Sambre 
française canalisée, soussigné, certifie que le Ciment de Portland, 
fabriqué par MM. Demarle, Lonquéty & O, à Boulogne-sur-mer, 
dont il a fait emploi dans tous les ponts qn'il a fait construire, est 
excellent, et a donné les meilleurs résultats dans l'emploi des 
mortiers. 

Avesnes, le 14 Juin 1873. 



E. Drouets. 
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Travaux de la pointe de Graves 



L'Ingénieur ordinaire, soussigné, chargé du service mari Lime 
ries travaux de la pointe de Graves, certifie que les Ciments de 
Portland, fabriqués par MM. Lonquéty & O à Boulogne-sur- 
mer (ancienne marque Demarle, Lonquéty & O), ont été 
employés dans le* travaux à la mer depuis 1863, et qu'ils ont 
donné les résultats les plus satisfaisants. 



Bordeaux, le 14 Juin 1873. 



nrdinairc 

Bacmgartner. 



Travaux du pont-viaduc du Point-du-Jour 



L'Ingénieur des Ponts-et-Chau3sées, attaché au service de 

construction du chemin de fer de ceinture de Paris (rive gauche), 
certifie que le Ciment à prise lente (façon Portland) de la fabrique 
Demarle à Boulogne-sur-mer, a été employé pour la construction 
des grandes voûtes du pont-viaduc du Point-du-Jour, à Auteuil. 
Les mortiers formés d'une partie de Ciment avec deux, trois, 
quatre ou six parties de sable, ont donné d'excellents résultats 
comme durée de prise et comme résistance définitive. 

Paris, l< j 15 Juin 1873. 



E. YlLLIERS DU TERRAGE, 






PorI de Roue 



lieor -m ,-}„, 
r>ir employa dan 
>rlanl de la fabrique Lon | 

briquets I rotai pui 

le I.J fuii 



Ville île HiinliMiix 



MM 
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L'Ingénieur en chef, soussigné, emploie journellement des 
Ciments artificiels (dits de Portland), fabriqués par Messieurs 
Lonquély & C ie , à Boulogne-sur-mer (France), soit pour maçon- 
neries, soit pour dallages et bordures de trottoirs dans les parcs. 
Il a toujours été satisfait de ce produit, qui forme des mortiers 
devenant très-durs, malgré une proportion considérable de 
sable, — double ou triple de celle qu'on a la coutume d'employer 
dans la confection des mortiers de Ciment Romain (Ciment 
naturel à prise rapide). Dans le cas où la rapidité de la prise n'est 
pas indispensable, le mortier de Ciment artificiel de Messieurs 
Lonquély & C ie , qui ne commence à durcir qu'au bout de quelques 
heures, donne une grande économie par rapport aux mortiers de 
Ciment Romain, dans sa fabrication et son emploi. 



Paris, le 12 Juin L873. 



J. Darcel. 



Ville de Paris 



Je soussigné, Inspecteur général des travaux d'architecture 
de la ville de Paris, ancien architecte en chef du service des 
Promenades et des Théâtres de la Place du Chàtelet. 

Certifie avoir employé les Ciments français de Boulogne-sur-mer 
de MM. Lonquéty & C' e , à la construction des fondations de 
diverses fontaine-, notamment à la fontaine St-Michel et a colles 
des fondations des Théâtres de la place du Chàtelet et en avoir 
été complètement satisfait. Ces Ciments étaient employés è la 
composition des mortiers triturés dans la proportion de quatre 
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bs ''e sable contre une de ciment, ils ont donné d'excellents 
résultats. 

En foi de quoi j'ai délivré la présente attestation. 

Paris, le 12 Juin 1873. 

V Inspecteur général (2* division |, 
Davioud. 

Vu et certifié par l'Inspecteur général des Ponts-et-Chaussées, 
Directeur des Travaux de Paris, soussigné. 



Paris, le 17 juin 1873 



Alphand, 



Port de Dunkerque 



L'Ingénieur du port de Dunkerque, soussigné, 

Certifie que les Ciments Portland ou à prise lente de la Société 
-les Ciments Français (Lonquéty & C\ de Boulogne-sur-mer), 
sont employés depuis dix ans dans les travaux à la mer du porl 
de Dunkerque; 

Et qu'une longue pratique a bien établi leurs qualités supé- 
rieures, lanlau point de vue de la résistance des mortiers composés 
avec ces Ciments qu'au point de vue de leur inaltérabilité sous 
l'action de l'eau salée. 

Dunkerque, le 10 Juin 1873. 

L'Ingénieur des PonU-et- CKauuéet^ chargé 

du sm-irr du Port d> Dunkerque, 

GUILLAIN. 
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Travaux de bernent dei Marais de la 

Baute-Defllc 



Le i 
employé Je mortier au Ciment dit de PorfJand d uvragee 

délicats du deeeècbemc 18W- 

avoir obtenu, au point d NBptitlldfl 

. cuuon, un avantage marq - par loi e 

Dt Temploî ex. p minutieux. 

Le* o m - lable, 

bien que p] I ' iU * 

mètree cinquante oentirneti • 

Le 11 Juin 187 

nnieur de* Pont§-ct~C)uLUuée* a la 
résidence de Lille. 

Me 



L'Ing . -' srtine que 

a Lonqu 

ce, ont (y 

Pa - 73. 



Port Hf j ulais 



L'Ingénieur ordinaire 

ifie avoir 
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employé les Ciments Portland de MM. Demarle & Lonquéty dans 
tous les travaux exécutés à ce port, et s'en être servi avec succès, 
notamment pour éteindre les filtrations du radier de l'écluse du 
bassin à flot de Calais, au moyen d'injections de mortier de 
ciment et de ciment pur. 

Calais, 12 Juin 187:!. 

J. Aron. 



L'Ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées. 

Toutes les fois que j'ai eu à faire emploi du Ciment dit de 
Portland, fabriqué à Boulogne-sur-mer, dans des conditions où 
cet emploi était motivé par des exigences spéciales, j'en ai obtenu 
d'excellents résultats. 

J'aurais employé plus souvenl ce Ciment, si je n'avais été 
retenu par son prix élevé. 

Paris, 12 Juin 1873. 

H. de Lagrené. 



Service municipal de Paris 



L'Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, soussigné, certifie 
que les Ciments de Portland de Boulogne-sur-mer, fournis par 
la Société des Ciments français <ous la marque de fabrique 
Demarle, Lonquéty & C 1 ", et qu'il a eu l'occasion d'employer 
fréquemment, sont des Ciments a prise lente d'une qualité 
supérieure et toujours /'gale. 

Paris, 12 Juin 187:;. 

L'ingémêur en chef des Ponts-et-Ckovuées, 

attaché au service w uni ci pal de Paris 
(Direction des eaux et des ègonts), 

A. Bl'FFET. 
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Travaux divers à la Mer 



L'Ingénieur en chef, du service des ports de commerce, 
soussigné, certifie que de 1858 à 1862, à une époque où il dirigeait 
le service maritime du département du Calvados, il a fait employer 
dans les ports de Honfleur, Trouville, Caen, Port .en Bessin, etc., 
etc., des quantité considérables de Ciment façon Portland, 
fabriqué à Boulogne-sur-mer, par la maison Demarle, actuelle- 
ment Lonquéty, et que depuis 1862 jusqu'à aujourd'hui, dans son 
nouveau service maritime à la Rochelle, il a continé à mettre 
en œuvre ce même ciment de Portland, dont il a reconnu les 
qualités tont à fait supérieures. 

Ce Ciment devient d une dureté extrême : il peut se combiner 
utilement avec des proportions de sable considérable ; sa prise 
lente permet d'en manipuler les mortiers par grandes masses, et 
par conséquent avec économie ; enfin, chose capitale, les mortiers 
fabriqués avec ce Ciment résistent indéfiniment à Faction de l'eau 
de mer. 

En foi de quoi, il a signé le présent certificat. 

La Rochelle, le 12 Juin 1873. 

E. Marchegay. 



Compagnie du Chemin de fer du IVord 



Je soussigné, Ingénieur en Chef des Ponts-et-Chaussées, chargé 
des travaux et de la surveillance du Chemin de fer du Nord, 
certifie que la Société des Ciments français, laquelle est aujourd'hui 
sous la raison Lonquéty & C c , fournit, depuis de longues anr 
la Compagnie du Chemin de fer du Nord, du Portland de 
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Boulogne-sur-mer; que le poids total des livraisons effectuées, 
depuis deux années, tant pour dallages que pour la réfection 
d'ouvrages détruits pendant la guerre, s'élève à plus de 857,000 
kilogrammes ; et que l'emploi de ce Portland a toujours donné 
d'excellents résultats. 



Paris, le 13 Juin 1873. 



Couche. 



Ponts-et-Chaussées 
Service de l'arrondissement de Cherbourg 



L'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, soussigné, charç*' ,!»> 
l'arrondissement de Cherbourg, certifie avoir fait un usage 
quent dans les travaux a la mer du Ciment de Portland, provenant 
de l'usine de MM. Lonquéty & C ;e (anciennement Demarle 
& Lonquéty) établie a Boulogne-sur-mer. Ce Ciment s'est toujours 
très-bien comporté, ei sa qualité est comparable à cell- 
meilleurs Ciments anglais soit comme résistance à la rupture, soit 
comme tenue à la nier. Il certifie notamment que le-^ livraisons 
qui lui ont été laites de 80 tonneaux au mois d'Avril L873 et de 
nr> tonneaux au mois de Mai 1873 sont très- satisfaisant 



Cherbourg, le 18 Juin 1873. 



ot S \ in i -Amant. 



Nouvel Hôtel-Dieu de Paris 



Je certifie que Messieurs Lonquéty à O ont fourni une notable 
partie de Ciment qui a servi aux constructions du nouvel 
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Hôtel-Dieu de Paris. Ce Ciment employé même avec un faible 
dosage, a donné des résultais excellents. 

Paris, le 4 Juillet 1873. 

L'Architecte de V Hôtel- I>i eu. 
A. DlET. 



Service du Canal de la Marne au Rhin 



Le Sous- Ingénieur des Ponts-et-Chaussees soussigné, chargé 
du service du Canal de la Marne au Rhin, dans les départements 
de la Marne et de la Meuse, 

Certifie que, depuis cinq ans, il a t'ait un fréquent emploi du 
Ciment Portland à maçonner, de la Société des Ciments Français 
Demarle, Lonquéty & C ie , de Boulogne-sur-mer, dans les travaux 
de réparation des ouvrages du Canal sus-indiqué, et que ce Ciment, 
employé en été et en arrière saison, la veille des gelées même, a 
pleinement satisfait au triple point de vue de l'adhérence, de la 
dureté et de la résistance à la gelée. 

Bar-le-Duc, le 9 Juillet 187:!. 

Le Sa U g - Ing é n te u r. 

A. Collier. 



Travaux des Abattoirs et Marché aux bestiaux 
de la Yillette (Paris) 



Je, soussigné, Architecte en chef des Abattoirs généraux et du 
Marché aux bestiaux de la Vi Mette, certifie que les Ciment- de 
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Portland de la Société Demarle, Lonquéty & C le , ont été employés 
sur une très-grande échelle dans ces établissements et présentent 

des avantages sérieux sur les produits similaires employés jusqu'à 
ce jour, et déclare avoir constat»' 1 à la caserne Lobau, exécutée 
en 1854, que les dallages en Ciment provenant de cette même 
usine ont présenté une résistance bien plus grande que celle de la 
pierre de Liais, dit Cliquart, dont la qualité est considérée comme 
supérieure pour pierre à dallage. 



Paris, le 9 Juillet L873. 



Janvier. 



Travaux du Nouvel Hôtel-Dieu à Paris 



Je, soussigné, Architecte attaché au travaux de l'Administration 
de l'assistance publique, certifie que les Ciments fabriqués à 
Boulogne-sur-mer par Messieurs Demarle & Lonquéty, ont été 
employés avec succès et avantage dans quelques grands travaux 
exécutés par l'Administration, et notamment dans la construction 
des fondations du nouvel Hôtel-Dieu. La force de cohésion de 
ces Ciments permet de les employer à une dose beaucoup moindre 
qu'on ne pourrait le faire avec les autres Ciments : ainsi les 
mortiers de Ciments ordinaires se compose de 3 parties de 
sable et de 1 de Ciment ; avec les Ciments de Boulogne, on 
peut mélanger 4 parties de sable et 1 de Ciment, et obtenir des 
résultats excellents : des bétons faits avec des mortiers ainsi 
composés, ont donné des massifs et des plateaux d'une excessive 
dureté, et parfaitement imperméables. 

Enfin la prise lente de ces Ciments en rend l'emploi très- 
facile, presque aussi facile que l'emploi de la chaux. 



— 46 — 

rendu de très grands services dans les conditions exceptionnelles 
et souvent très difficiles des maçonneries à exécuter. 

Paris, le 12 Juin 1873. 

L'Ingénieur des Pouts-et-Ckausêées, Agent-Voyer 
en chef du département de la Seliu . 

J. Bellom. 



Chemins de fer de Picardie et Flandres 



L'Ingénieur en chef des chemins de fer de Picardie et Flandres, 
soussigné, certifie qu'il a fait, comme Ingénieur de la Compagnie du 
Nord, un grand usage des Ciments à prise lente de MM. Demarle, 
Lonquéty & C ie , de Boulogne, notamment dans la construction de 
la ligne de Boulogne à Calais, et qu'il a toujours reconnu aux 
Ciments de cette maison une qualité supérieure, incontestable. 



Fait à Paris, le ï) Juillet 1873. 



GUILLON. 



Travaux hydrauliques de la Marine en Cochinchine 



Je soussigné., directeur des Ponts-et-Chaussées et des travaux, 
hydrauliques de la Marine en Cochinchine, certifie avoir employé, 
en grande quantité, les Ciments genre Portland, fabriqués par 
la maison Demarle, Lonquéty & C iC , de Boulogne-sur-mer, et 
avoir été très-satisfait de la qualité de ces Ciments, qui se distin- 
guent par une homogénéité, une constance de fabrication parfaites; 
par l'énergie de prise de leurs mortiers, mèn un dosage 



peu riche en Ciment ; enfin par leur lenteur de prise et les facilites 
qui en résultent pour la fabrication en grand des mortiers. 



Saigon, le 20 mai 1873. 



Kyriaud des Vergnes. 



Chemin de fer de Ceinture, Paris 



Je soussigné, Ingénieur en Chef, professeur à l'Ecole nationale 
des Ponts-et-Chaussées, certifie que j'ai employé, en 1865, dans 
le viaduc construit pour le chemin île fer de Ceinture, au-dessus de 
l'avenue Daumesnil (Paris), du Ciment fabriqué à Boulogne-sur- 
mer par MM. Demarle, Lonquéty & C k \ — que j'en ai été tivs- 
aatisfait, - - que j'ai apprécié surtout la faculté qu'il présente de 
pouvoir être employé par des maçons ordinaires. 

J'ajoute que l'emploi considérable qui se fait de ce Ciment à 
Paris, depuis dix ans surtout, et en quantités chaque jour plus 
grandes, me parait motivé sous tous les rapports. 

Paris, 12 Juin 1873. 

E. Malézieux. 



Compagnie du Chemin de fer du Nord 
Service des Travaux neufs 



I /Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, soussigné, attaché aux 

ix neufs de la Compagnie du chemin de fer du Nord, certifie 

avoir employé, depuis une vingtaine d'années, pour la construction 

dea diverses lignes dont il a été chargé, des Ciments de la maison 

Demarle, Lonquéty & C' e , dans diverses proportions suivant 
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l'importance des ouvrages et les circonstances, depuis 200 jusqu'à 
400 kilogrammes par mètre cube de sable, et avoir toujours 
obtenu d'excellents résultats. 

Depuis une dizaine d'années, les Ciments Portland de la maison 
Demarle, Lonquéty & C le sont spécialement indiqués dans les 
-.ries de prix dressées par l'Ingénieur soussigné, à l'exclusion de 
tous autres Ciments. 

Cette préférence est motivée non-seulement par la certitude 
d'obtenir toujours de bons mortiers, mais encore par les garanties 
que présente cette honorable maison qui satisfait consciencieuse- 
ment et exactement aux commandes. 



Paris, le 13 Juin 1873. 



Fr. DE la Frémoire. 



Travaux du Port de Philippeville 



L'Ingénieur des Ponls-et-Chaussées , soussigné, certifie ce 
qui suit : 

Le Ciment de Portland Français de Boulogne-sur-mer est 
fourni à Philippeville par la maison Demarle, Lonquéty & O e . 
Ce produit est d'une homogénéité complète; il ne varie pas dans 
ses propriétés. On s'en est servi dans les travaux terrestres et 
dans les travaux maritimes. 

A terre, le Ciment de Portland, mélangé à la dose de 500 kilo- 
grammes pour un mètre cube de sable, nous a fourni un mortier 
excellent, avec lequel il a été possible de remplacer économique- 
ment la pierre de taille, qui est rare et médiocre dans le voisinage, 
et d'y substituer une maçonnerie de moellons convenablement 
enduite. Nous avons utilisé également le mortier fabriqué avec 
000 kilogrammes de Ciment de Portland pour un mètre de sable 
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dans la construction de dallages de 0™,04 d'épaisseur, établis sur 
les terrasses des bâtiments des phares, et sous les galeries cou- 
vertes de Philippeville. Les trottoirs ainsi obtenus acquièrent une 
dureté supérieure à celle des bordures qui sont pourtant exécutées, 
sur plusieurs points, avec des calcaires de Gonstantine, et môme 
avec des granités de Collo. Au bout de quelques années, les tables 
de l'enduit font saillie sur les pierres de taille, qui les encadrent 
transversalement. Ces dernières ont été visiblement rongées par 
une'active circulation, tandis que la dalle de mortier parait encore 
intacte. 

Sur les chantiers maritimes du port de Philippeville, le mortier 
de Ciment Portland a été employé à la construction du massif 
de couronnement de la grande jetée du Nord et à la fabrication, 
sur place, de blocs de garde extérieurs cubant individuellement 
150, 2(30 et même 500 mètres cubes (des masses de ce volume 
sont nécessaires pour résister à la violence des vagues dans le 
golfe de Philippeville). 

Pendant la saison des calmes, le mortier mis en œuvre contient 
300 kilogrammes de chaux du Teil et 100 kilogrammes de Ciment 
par mètre cube de sable. Il résiste au délavage, quand on est 
surpris par la grosse mer, plus de 24 heures après que la maçon- 
nerie a été bâtie. 

En hiver, le mortier contient 400 kilogr. de Ciment pour un 
mètre de sable. Douze heures après la fabrication, les maçonneries 
exécutées avec ce mortier subissent victorieusement l'attaque 
d'une tempête, toutes les fois qu'elle ne sont pas disloquées pur 
suite d'un tassement survenu dans le massif qui les supporte. 

Quelques-uns des blocs ci-dessus ont été immergés depuis plus 
de douze ans, ils n'offrent aucune trace d'altération ; ils sont 
même recouverts presque partout d'une carapace de dépôts 
calcaires, comme cela se produit généralement sur cette rive de 
la Méditerranée. 
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Depuis le 20 Février 1861 jusqu'à ce jour, il a été employé, sous 
mes yeux, à Philippeville, plus de quatre mille tonnes de Ciment 
de Portland, et je n'ai pas eu à constater un seul cas de livraison 
de Ciment inférieur ou différent du type : c'est donc avec une 
entière confiance que je délivre le présent certificat. 

Philippeville, le 21 Juillet 1873. 



Gay, 
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Extrait d'un rapport au Ministre de la Marine sur 
les Mortiers de Chaux et Ciments employés à Cherbourg 



2° Ciment de Portland de MM. Emile Dupont, Demarle Se O 
de Boulogne, actuellement Lonquêty Se O. 



Lee Ciments de Portland fournis, soit par M. Emile Dupont, 
soit par MM. Demarle & O ont été employés de 1855 à 1860, 
à la construction de 26 blocs artificiels encastrés dans la risberme 
au Nord du fort central de la digue. 

Tous ces blocs sont dans un état de conservation des plus 
remarquables, la dureté des mortiers est accusée par l'obligation 
ou l'on s'est trouvé d'employer la pointe du marteau, le cis. 
la massetle pour détacher et tailler en briquette les fragments de 
mortier à essayer, enfin par la résistance a la rupture de ces 
briquettes (12 à 14 k. par centimètre superficiel). 

De tous les Ciments de Portland, celui de Boulogne est g 
ralement le plus lourd, c'est aussi lui qui donne la plus grande 
dureté finale; sa cassure au moment de la rupture est bleuâtre 
présente avec un aspect pour ainsi dire métallique. A lui 
seul cet aspect exclut toute idée de désorganisation. 

Les bloc Bl W qui limitent au nord la risberme et sont 

directement exposée à la mer du large, portent la trace de chocs 
violent-, des moélouf ont été brisée en place par ce- 
lors que la masse, lancée par la lame a frappé >nr un joint 
elle y a la, ace, le mortier ■ été écrasé la où le choc a eu 
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lieu ; mais en dehors de la surface de contact le mortier est resté 
intact. 
Ces blocs ont aujourd'hui de neuf à dix années d'existence. 

Cherbourg, le 11 Février 1866. 

/,' Ingénieur des Ponts-rt-Chamsces attaché aux 
travaux hydrauliques du port de Cherbourg, 



Pasquier-Vauvilliers. 
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Extrait des tableaux 



DÉSIGNATION 

DES 

CIMENTS 



Portland. 



d*. 



NOM & DOMICILE 

DÉS 
FOURNISSEURS 



ML E, Dupont, 
à Boulogne. 



DATE DE 
L'IMMERSION 
DES BLOCS 



DIMENSION &MOOE 

DE 

CONSTRUCTION 

DES BLOCS 



MM. Demarle 

& C*. 
et Suce" de 
M. E. Dupont, 

actuellem 

MM. Lonquéty 
et O. 



1855 



1856 



1858 



1859 



1860 



2blocsde20 m s 
maçonnerie 
de moellons. 



10 blocs d°. 



6 blocs d°. 



4 blocs d°. 



2 blocs d°. 



ÉTAT ACTUEL 

DES 

MORTIERS 



Etat très re^ 
marquable de 
conservation 



d°. 



LIEUX, 

CIRCONSTANCES 

& EMPLACEMENT 

DES BLOCS D'ESSAI 



COTES DU DESSUS 

& DU DESSOUS 

DES BLOCS 

RELATIVEMENT AU 

PLAN MOYEN 



Risber me nord 
du Fort cen 
tral (digue). 



d°. 



d°. 



d». 



d°. 



Dessus des 
blocs m 60 au 
dessus du plan 
moyen , des- 
sous à l m 40 en 
contrebas. 



do. 



do. 



Pour Copie conforme : 



L'Ingénieur en Chef Adjoint à V Inspection générale 
des travaux maritimeg, 

Pasquier-Vauvilliers. 
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joints au Rapport. 



POIDS OU 
MÈTRE CUBE 
NON TASSÉ 



1350 k. 



DOSAGE 

DES 

MORTIERS 



2 de sable 
1 de cim 



VITESSE 

OE 

PRISE 



de 1200 à 

1380 k. 



2 de sable 
1 de cim 1 



3 de sable 
1 de cim 4 



RÉSISTANCE A LA TRACTION 
PAR CENTIMÈTRE CARRÉ 



APRES 



5 jours 
5 k. 10 



de 2 à 9 h 



5 j. 5 k. 75 

5 k. 68 



mois 1/2 
9 k. 75 



Im.l2k94 

Hk50 



8 k. 18 



ACTUELLEM* 



OBSERVATIONS DIVERSES 

SUR LES CIRCONSTANCES DES ESSAIS, 

LES COUPS OE VENT, 

LES EFFETS OE LA CHALEUR 

ET DE LA GELÉE 



Bloc n° 41 
de 1855, 
13 k. 91 ; 

Bloc n° 91 
de 1856, 
12 k. 59; 

BIocn°181 
de 1859, 
11 k. 41. 



Ces blocs sont encastrés 
dans la risberme, 3 blocs 
n oa 55, 59 et 68 limitent la 
risberme vers le nord et 
sont directement exposés 
à la mer du large. 



Ces blocs sont encastrés 
dans la risberme ; un bloc 
le n° 114 construit en 1858 
est à la rive nord de cette 
risberme et directement 
exposé à la mer du large. 



Cherbourg, le 11 Février 1866. 



V Ingénieur des FontS'et-Chaussées, attaché aux travaux 
hydrauliques du Port de Cherbourg, 

Pasquier-Vauvilliers. 



- 56 — 



Travaux du Canal maritime de Suez 



Je soussigné, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussees, ancien 
directeur-général des travaux du canal maritime de Suez. 

Certifie que le Ciment Portland de la Société des Ciments 
Français de Boulogne-sur-mer a été employé dans divers ouvrages 
hydrauliques du canal, et qu'il a justifié là, comme il le fait partout, 
la réputation que lui valent a si juste titre ses excellentes qualités. 

Paris, le 12 Juin 1873. 

Voisin Bev 



Ponts Solférino, Louis-Philippe et de Bercy à Paris 



L'Ingénieur en chef, soussigné, ayant fait usage des Ciments de 
Boulogne-sur-mer, de la maison Lonquéty, dans la construction 
des maçonneries des Ponts Solférino, Louis-Philippe et de 
Bercy, à Paris, ainsi qu'au barrage écluse de Suresnes, certifie 
avoir 'obtenu les meilleurs résultais que puisse demander un 
constructeur avec ces Ciments emplc 

1° Dans la proportion de 350 k par mètre cube de sable pour 
les maçonneries de voûtes en meulières, de 30* d'ouverture ; 

2° Dans la proportion de 300 k par mètre cube de sable dans les 
maçonneries en gros massifs, tels que culées de Pont et murs 
de Quai ; 

3" Dans la proportion de 50 k par mètre cube de béton avec 
mortier de chaux moyennement hydraulique. 
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Ces bétons pouvaient, huit jours après le coulage, supporter 
l'épreuve des épuisements et le poids des constructions. 



Paris, le 12 Juin 1873. 



// Ingénieur en Chef, 

J. Savarin. 



Port de Fécamp 



L'Ingénieur ordinaire soussigné, certifie que Messieurs Lon- 
quêty & C/' ont fourni une grande partie des Ciment- de Portlànd 
Employés an* travaux du port de Fécamp, depuis iwîo, ju-qu'à 
concurrence de t,000 tonnes environ et que ces Ciments nul '-té 
reconnus être de la meilleure quulité, en état de soutenir av.. 
menl la comparaison avec les meilleures marques ôtranj 
employées dans le service pendant cette période. 

smenlfl i »yés suivant le mode 

admis dans le Département onl donné les résultats m 

suivants qui uttestenl leur qualité supérieure. 

hés à l'eau de mer, ils ont présenté, par centimètre carré, 
sistance minima è le rupture de lk,50 au bout de 18 be 

d'immersion. 

De I0k,00 au boul de « r > jours d'immersion 

De lHk,f)() au bout d'un mois d'immersion. 



Plu chantillons onl sensiblement dépassé ces chiffres 

La densité, assez régulière, a été en moyenne de l 

un tamis présentant 18o mailles par décimètre, les 
>nt donn»' une proportion de résidu excédant de 
peu l 
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Les travaux auxquels ces Ciments ont été employés sont les 

suivants : 

Reconstruction de la contre-jetée de la claire- voie en mer et 
du brise-lames Ouest (partie basse). 

Construction de recluse Bérigny. 

Construction de l'écluse de communication. 

Construction de 700 m ,00 de quai dans le bassin de Bérigny. 

Travaux secondaires dans le port ou sur le littoral. 

Les maçonneries exécutées dans des conditions très-variables 
se sont toujours très-bien comportées. 

Fécamp, le 13 Juin 1873. 

J. Rénaux. 



Travaux hydrauliques et Bâtiments civils de la Marine 
du Port de Cherbourg 



L'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées soussigné, attaché aux 
Travaux hydrauliques et Bâtiments civils de la Marine du port 
de Cherbourg, certifie, qu'agissant en vertu d'une autorisation 
de M. le V.-A. Préfet maritime. MM. Demarle, Lonquéty & C ie , 
fabricants de Ciment à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), ont 
fait détacher de la risberme en blocs jointifs du Fort central de 
la Digue, deux petits blocs en béton construits en 1859 avec du 
Ciment à prise lente de leur fabrication. Cubant respectivement 
0%107 (0,67X0,40X0,40) et m ,112 (0,70X0,40X0,40), ces petits 
massifs avaient été moulés dans des caisses au dosage de 2 vol. 
1 2 de sable pour 1 volume de Ciment, soit 480 kilog. de Ciment 
par mètre cube de sable et emplantés après un durcissement de 
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24 heures sur des blocs de 20 mc en moellons, Ciment et sable 
dont ils débordaient la face supérieure de m ,40. Leur enlèvement 
a exigé 72 heures de travail d'un ouvrier maçon et 60 heures 
d'un ouvrier tailleur de pierres. 



Cherbourg, le 25 Juin 1874. 



Le Directeur des Travaux hydraulique* 
et Bâtiments civils. 



Jenner. 



Léonard. 



Travaux du Pont de Charenton 



L'Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, soussigné, certifie 
que le Ciment de Portland de Boulogne-sur-mer a élé employé 
par lui dans la confection des mortiers qui ont servi à la construc- 
tion du Ponl de Charenton sur la Marne, près de Paris, exécuté 
en 1802 avec arches elliptiques de 27 m d'ouverture. 

Ces mortiers composés de 350, 470 et 560 kilogrammes de 
Ciment pour un mètre cube de sable, suivant qu'il s'agissait des 
parties basses des voûtes, des parties hautes ou de la chape, ont 
constamment donné les meilleurs résultats, tant sous le rapport 
de la lenteur de prise qui permettait de les employer sans plus de 
précaution que du mortier ordinaire que sous le rapport du 
durcissement considérable qu'ils acquéraient dans fort peu de 
jours. 

Le présent certificat délivré à MM. Lonquéty & C ie . 

Paris, le 12 Juin 1873. 

Lî Ingénieur en chef des Ponts-et- Chaussées, 
J. Mahyer. 
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Travaux de défense de la Pointe-de-Grave contre la Mer 



L'Ingénieur en chef, soussigné, actuellement chargé des travaux 
du Chemin de fer de Rodez à Millau, certifie que, de 1858 à 1870, 
lorsqu'il était charge, en qualité d'Ingénieur ordinaire, des travaux 
de défense de la Pointe-de-Grave contre la mer, à l'embouchure 
de la Gironde, il a employé diverses fournitures de Ciment, dit de 
Portland, de la fabrique de MM. Demarle, Lonquéty & C ie de 
Boulogne-sur-mer . 

Il certifie que toutes ces fournitures ont été de bonne qualité, 
et qu'aucune d'elles n'a donné lieu à des indices de décomposition 
a la mer, et qu'elles ont toutes été vérifiées en mesurant leur 
résistance à la traction. 

Dans le tableau suivant sont consignées les résistances par 
centimètre cartv pour des mortiers de Ciments mesuré en poudre 
non tassée et de sable fin de la plage : 



A G E 

DES 
MORTIERS 



24 heures 

8 jours 

15 jours 

30 jours 

45 jours 



RÉSISTANCES A LA TRACTION POUR UN 
MORTIER COMPOSÉ DE : 



CIMENT 
PUR 



I VOLUME I VOLUME I VOLUME 

CIMENT \ CIMENT CIMENT 

I VOLUME ; 2 VOLUMES 3 VOLUMES 

SABLE SABLE SABLE 



OBSERVATIONS 



5*343 


2*195 


1*191 


» » 


10.786 


6.453 


5.800 


3.805 


11.060 


9.200 


6.331 


4. 618 


12.843 


» i> 


6.524 


4.733 


16.933 


10.850 


10.300 


9.586 



La densité du Ciment 
en poudre était de 1 ,377 
kilog. 

Lee résistances ont été 
pesées directement et 
chacune d'elles est la 
moyenne de 12 expé- 
riences. 



Rodez, le 13 Juin 1 

V Ingénieur en chef de* PonU-et-Chautêéts, 
A. ROBAGLIA. 
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Travaux du Pont d'Amboise 



L'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées à MM. Demarle & Lon- 
quéty, fabricants de Ciments de Portland à Boulogne-sur-mer. 

Messieurs, 

En réponse à votre lettre du 9 courant, je vous informe que les 
travaux du Pont d'Amboise, sur la Loire, où j'emploie votre 
Ciment, ne sont commencés que depuis trop peu de temps pour 
que je puisse vous faire connaître avec certitude le résultat de 
son emploi. Je puis cependant dire dès aujourd'hui, que je l'em- 
ploie, en addition au mortier de chaux hydraulique, à la dose de 
150 k par mètre cube de mortier, et que j'obtiens ainsi un mortier 
très-énergique, et cependant d'un emploi facile. 

Avant de vous faire la commande de ce Ciment, je me suis 
livré à des expériences dont les résultats pourront vous intéresser 
et qu'à ce titre, je relate ci-après : 

On a confectionné des briquettes de m ,14/0 m ,10 sur m ,09 
d'épaisseur; ces briquettes ont été essayées un mois après leur 
confection, au moyen d'une presse hydraulique; les pressions 
étaient indiquées par un manomètre métallique de Bourdon; les 
briquettes étaient interposées entre deux lames de caoutchouc 
destinées à produire une bonne départition de la pression. 

Les expériences ont été faites sous mes yeux et avec le plus 
grand soin ; quatre échantillons de chacun des types ont été 
essayés. 

Le rayon du piston de la presse hydraulique était de O m ,li. 
La pression exercée sur les briquettes par chaque atmosphère 
était donc de : 
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W x 0,11 x 10,336 kilog. 



La pression par centimètre quarre et par atmosphère de 



W X 0,11 X 10,336 o ^ 80 

10,000 X0,UX 0,10 " == 



Briquettes 

en 

Ommà 

pur. 



Le poids du piston produisant par lui-même une pression 
d'environ 1 atmosphère, toutes les indications du manomètre 
sont diminuées de 1 atmosphère dans les chiffres ci dessous. 

Ceci a briquettes faites avec votre Ciment à maçonner 

portant la marque spéciale des Ciments «lestinés à la Compagnie 
lemins de fer d'Orléans, employé pur, se sont brisées en 
deux morceaux avec cassure parfaitement nette sous une pa- 
vanant de 19 atmosphères a 24 atmosphères, suivant les échan- 
tillons ; ces pressions correspondaient a 53 kilogr. et 67 hilogr. 
par centimètre carré. 

En continuant la pression après cette première brisure, on a pu 
atteindre pour tous les échantillons la pression de 34 atmosphères 
correspondant à 95 kilogrammes par centimètre carre. Sous 
cette pression tous les échantillons se sont cass-s en un grand 
nombre de morceaux, mais avec cassures très-nettes et «ans trace 
2 sèment. 



63 



'rifjuettea 

en 
, Mortier 
e Ciment 
\t Sable. 



Les briquettes faites avec mortier composé de volumes égaux 
de ce même Ciment et de sable de Loire, se sont brisées en deux 
morceaux sous les mêmes pressions que les briquettes en Ciment 
pur. Elles se sont brisés en un grand nombre de morceaux sous 
des pressions variant de 24 à 26 atmosphères, et correspondant 
à 67 kilogr. et 73 kilogr. par centimètre carré. Là encore, on 
n'a constaté aucune trace d'écrasement. Des expériences ont 
également été faites sur des briquettes en mortier de chaux 
hydraulique avec addition de votre Ciment en diverses proportions. 
Il n été constaté que cette addition augmentait dans une assez 
grande mesure la résistance des mortiers à l'écrasement; mais lô 
manomètre dont je disposais n'était pas assez sensible sous les 
faibles pressions, pour que le détail de ces dernières expériences 
puisse être donné avec certitude. 



Je considère tous ces résultats comme très-remarquables, et je 
pense, Monsieur, qu'il pourront vous intéresser. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. 



Tours, le 12 Juin 1873. 



GuiLLON. 



- 
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des chemins de fer de Limoges à Eymoutiers, etc., et qu'il h 
toujours obtenu les résultats les plus satisfaisants. 
Limoges, le 19 Février 187&. 



Lesgcillier. 



Travaux de Balisage 

EXÉCUTÉS AUX ABORDS DE SAINT-MALO DE 1865 A 1876 

Je soussigné, Floucaud de Fourcroy, Ingénieur en chef des 
Ponls-et-Chaussées, certifie avoir employé le Ciment de Portland, 
fabriqué par la maison Lonquéty & C ie , à des travaux de balisage 
exécutés aux abords de Saint-Malo, de 1865 a 1870, et notamment 
pour la construction de six tours balises en maçonnerie et d'un 
phare de 3« ordre sur la Pierre du Jardin ; que ce Ciment a satis- 
fait aux épreuves exigées par l'Administration de la Marine mili- 
taire à Cherbourg, et qu'il a donné au dosage de 1/3 et 1/2 les 
meilleurs résultats dans les travaux ci-dessus indiqués qui ont été 
soumis pendant et depuis leur construction à l'action de la mer 

as qu'on y ait remarqué de décomposition dans les mortiers. 

Laval, le 21 Février 1878. 

Floucaud DE F or RC ROY. 



Travaux de Construction du Canal de TEst 



Nous soussigné, Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, altacla- au 
service de construction du Canal de l'Est, certifions que nous 
faisons usage dans les travaux de ce Canal, ainsi que dans ceux 
de la distribution d'eau de la ville de Verdun, du Ciment de Bou- 
logne, façon Portland, provenant de la maison Lonquéty & C ie , et 
que les résultats obtenus par l'emploi de ce Ciment ou par son 
addition aux mortiers, sont aussi satisfaisants que possible, notam- 
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ment dans les massifs de béton coulés sous l'eau. Nous certifions 
de plus qu'en raison de la qualité constante de sa fabrication et 
de la sécurité qu'elle nous offre nous prescrivons d'une manière 
exclusive l'emploi de la marque Demarle & Lonquéty. 

En foi de quoi, nous avons délivré le présent certificat pour 
valoir ce que de droit. 

Verdun, le 20 Mars 1876. 

P. IIOLTZ. 



Direction des Travaux hydrauliques 

ET BATIMENTS CIVILS DE CHERBOURG 



L'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées soussigné, attaché au 
service des travaux hydrauliques et bâtiments civils de la Marine 
certifie que les blocs artificiels construits de 1855 à 18G0 avec 
mortier de Ciment de Portland de la marque Demarle, Lonquéty 
et (>•, et encastrés dans la risberne au Nord du Fort central de la 
Digue de Cherbourg, continuent à être dans un état de conservation 
et 'le dureté des plus remarquables. 

Couramment employé dans les travaux depuis l'époque précitée, 
les Ciments Portland de la Société Française de Boulogne-sur-mer, 
actuellement Lonquéty & C i0 , ont toujours largement satisfait aux 
épreuves en usage au port de Cherbourg. 

Cherbourg, le 20 Février 1878. 

Ch. Jenner. 
Vu ; 

Le Directeur des Travaux hydrauliques et bâtiments civils 

Léonard. 
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Canalisation de la Meuse 



L'Ingénieur des Ponts-el-Chaussées soussigné, chargé des 
travaux de canalisation de ia Meuse entre Mézières et la frontière 
de Belgique, certifie avoir employ- vaux depuis 1874, le 

Ciment Portland de Boulogne, de la maison Lonquéty & C' e . Tous 
les rejointoiements des radiers des barrages et des bajoyers des 
écluses ont été exécutés en mortier de Ciment qui a servi égale- 
ment pour la pose de toutes les pierres de sujétion des mêmes 
ouvrages. 

En outre, dans la confection des maçonneries ordinaires et des 
bétons, il a été fait usage lors des mauvais temps et aux approches 
de l'arrière-saison, de mortier de chaux hydraulique ordinaire 
additionné de 100 à 150 kilog. de Ciment de Portland par mètre 
cube de mortier. Cette addition a eu lieu également pour les voûtes 
très surbaissées des ponts sur dérivation. 

Dans tous ces emplois, les produits de la Maison Lonquéty & C ie 
ont donné les résultats les plus satisfaisants, tant au point de vue 
de la dureté acquise par les mortiers qu'au point de vue de la 
régularité des Ciments fournis et de la facilité de leur emploi. 

Ifiézières, le 7 Juin 1876. 

Nicoo. 



Service des Eaux de la Ville de Limoges 



Je soussigné, ingénieur des PonU-et-Chaussées, certifie avoir 
employé pendant les années 1875 et 187»», pour les travaux de la 
conduite d'eau de la ville de Limoges, une quantité approximative 
de 2.300 tonnes de Ciment de Portland de la maison Lonquéty 
& C ie . 

Je déclare avoir toujours été très-satisfait des fournitures faites 
par la maison Lonquéty & O e . 

Limoges, le 21 Février 1878. 

F. Soulik. 
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Port de Calais 



L'Ingénieur ordinaire soussigné, certifie que depuis de longues 
années, il est fait usage pour les travaux du port de Calais, des 
Ciments de Portland de la maison Demarle, Lonquéty & C |p de 
Boulogne, et que ces ciments ont toujours donné de très-bons 
résultats. 



Calais, le 3 Juin 1876. 



Vétillart 



■j0>* 



Forts Maritimes, Phares et Balises 

(DÉPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, 



Le soussigné Ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées à 
Saint-Brieuc, certifie que les Cimenls façon Portland, marque 
rouge de la maison Demarle ou Lonquéty & C ie , sont considérés 
dans le département des Côtes-du-Xord comme d'une très-bonne 
qualité pour les travaux de maçonnerie à exécutera la mer. 

Saint-Brieuc, le 9 Avril L87H. 

Ch. Jourjon. 



Chemin de Fer d'Àrras à Étaples 



L'Ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées soussigné, cer- 
tifie qu'il a employé dans les fondations et les maçonneries des 
ouvrages d'art de la section de Monlreuil à Etaples, le ciment pro- 
venant de l'usine Lonquéty & C lc à Boulogne-sur-mer, et qu'il a 
été satisfait des résultats obtenus : les massifs maçonnés ont une 
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grande dureté, comme on l'a constaté en démolissant quelques 
parties. 

En foi de quoi il a délivré le présent certificat pour valoir ce 
que de droit. 

Montreuil-sur-Mer, le 3 Juin 187(>. 

C. Barreau. 



Ports Maritimes 

(SEINE-INFÉRIEURE) 



L'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées soussigné, certifie que les 
Ciments à prise lente dits de Portland, de la maison Lonqu> : tv 
& O ( autrefois Demarle, Lonquéty & O) ont été employés d une 
manière constante depuis 1861, dans les travaux des ports de 
Fécamp et de Saint-Valery-en-Caux où il en a été consommé plus 
de 5.000 tonnes, 

Il certifie en outre que ces Ciments ont toujours été reconnus 
d'excellente qualité, parfaitement homogènes, et satisfaisant à 
toutes les conditions de densité, criblage et résistance exigées par 
les devis et cahiers des charges des Ponts-et-Chaussées, ce qui 
est la marque sure d'une fabrication régulièrement conduite à 
toute époque et dans toutes ses parties. 
Fécamp, 28 Février 1878. 

G. Rechmann. 



Travaux d'amélioration du Port de Kouen 



Je soussigné Albert Juncker, Ingénieur des Ponts-et-Chaussées 
au service de la navigation de la Seine (*» section ), à Rouen, cer- 
tifie que M. Lonquély de Boulogne-sur-mer a él adjudi- 



— 71 — 

cataire, le 30 mai 1876, de la fourniture de trois mille tonnes de 

Ciment de Portland pour les travaux d'amélioration du port de 
Rouen ; qu'il a livré environ 850 tonnes en 1870 et 850 autres en 
1877, soit en tout i .71)0 tonnes, et que le registre des essais aux- 
quels les envois successifs ont été soumis à leur arrivée à Rouen, 
accuse les résultats moyens suivants. 





mINIMUMOU MAXIMUM 


1 




FIXES PAR 


RÉSULTATS DES ESSAIS 


Densité 


LE CAHIER DES CHARGES 




( m 1 . 350 
M 1.450 


1.403 

i 


Résidu par décalitre tamisé 


M l l 


l 38 


1 Vitesse de prise sous l'eau 


m 2 h 


2 h 5 


Poids par centimètre carré ayant 






déterminé la rupture des bri— 






qnettes d'essai : 






, 1" Après 48 heures d'immersion. 


in 4 k 


5 k 350 


! 2° Après 5 jours d'immersion.. . 


ni 10 


L2.210 


Après 30 jours d'immersion.. . 


ni 1D 


20.970 



D'autre part, les 850 tonnes fournies en 1876 onl été soumises à 
l'analyse chimique et il a été reconnu qu 1 elles contenaient une 
proportion moyenne de sulfate de chaux ne dépassant pas 0,61 
pour 100 (le maximum fixé par le cahier des charges était de 1 
pour 100.) 

Ces Ciments employés au contact de l'eau douce dans la propor- 
tion constante de 400 kilog. pour un mètre cube de sable, ont jus- 
qu'ici donné de bons résultai-. 

En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat 



Kouen, le 28 Février 1878. 



A. JlJNCKER. 
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Port de Saint-Nazaire 



Je soussigné, Ingénieur des Ponts-et-Chaussées chargé du ser- 
vice du port de Saiut-Xazaire, certifie que les Ciments Porlland de 
la maison Demarle, Lonquéty & G ie de Boulogne, ont toujours 
donné d'excellents résultats dans les travaux du port de Saint- 
Nazaire aussi bien sous l'eau que hors de l'eau. 

J'ai eu occasion de démolir au niveau des basses mers, des 
maçonneries faites il y a dix-huit ans avec ce Ciment et qui avaient 
une prise et une conservation parfaites. Ces Ciments ont été les 
seuls admis de France en concurrence avec les bonnes marques 
anglaise*, pour les travaux de construction des murs de quai du 
nouveau bassin de Penhoêt à Saint-Nazaire. 

Ils sont employés à 400 kilog. par mètre cube de mortier pour 
les blocs de fondation enfoncés dans la vase, et à 500 kilog. par 
mètre cube pour tous les parements de maçonnerie en contact 
avec l'eau de mer. Cet emploi se fait sur un mètre d'épaisseur, et 
donne d'excellents résultats. Nous joignons au présent certificat 
les premières épreuves faites au laboratoire sur les dernières 
livraisons et constatant les résistances jusqu'à trois mois. 

Voir l'extrait ci-joint.) 

En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat. 

Saint-Nazaire, le 15 Juin J 

R. Pocard-Kerviler. 
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PORT DE SAINT-NAZAIRE 
EXTRAIT DU REGISTRE D'ÉPREUVE DES CIMENTS 



Nature du Ciment Portland LONQUETY & CT 

BOULOGNE-SUR-MER 



Poids moyen de 10 litres de Ciment mesurés sans 
tassement : 12 kilos 386. 

Moyenne de résidus de 10 litres de ciment, j Tamis n> 35. — u' 'AT . 
Mesurés sans tassement ' Tamis n° 45.— 42. 

s Consistance l 36'8'\ 
' Coulis h 57\ 



Moyenne de vitesse de prise. 



DURÉE DE L'IMMERSION 


POIDS MOYEN DE RUPTURE PAR CENTIMETRE CARRÉ 


i ONSIOTAXI F 


cou us 


2 jours 


2 '433 

8.485 

14.534 

15.905 


1*336 

5.663 

10.999 
13.131 


7 jours 


1 mois 


3 mois 





Pour extrait certifié conforme : 

Saint-Nazaire, le 15 Juin 1876. 

L'Ingénieur trdinairt, 

K. Pocard-Kerviler. 
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Fort *Ie L o r i e u t 



En réponse à votre le tire en date du 13 février 1878, j'ai 
l'honneur de portera voire C timaissance que j'ai employé de 1870 
à 1875 le Ciment de Portland le votre maison pour des travaux a 
la mer, jetées, tourelles, etc., et que, comparativement à tous les 
produits analogues j'ai constaté une supériorité marquée du 
Ciment Portland de Boulogne-sur-mer, sortant de vos usines. 

Les qualités principales sonl : 

\° Facilité d'emploi. 

_ Prise lente. 

3° Augmentation de résistance moléculaire avec le temps. 

i Absence de laitance ou de décomposition par l'action de l'eau 
de mer. 

Tarbes, le 2 Avril 1878. 

L'Ingénieur de la m 

A E. Hausser. 
MM. Lonquély& 0% fabricants de Ciments à Boulogne-sur-Mer. 

Chemins de Fer du Midi 



L'Ingénieur ordinaire des Ponts-el-Chaussées attaché au service 
de la construction du chemin de fer de Toulouse à Auch, certifie 
que le Ciment Portland provenant de l'usine Demarle & Lonquéty 
de Boulogne-sur-mer, a été employé sur la ligne de Toulouse à 
Auch à la construction d'une arche en maçonnerie de 33 mètres 
d'ouverture. 

La voûte était exécutée en briques et mortier de Ciment. 

Le mortier compos l I kilogr. de Ciment pour un mètre 

cube de sable, a donné les meilleurs résultats. 

Toulouse, le 28 Juin 187G. 

L'In i re. 

PlJGENS. 

Vu et approuvé par l'ingénieur en chef soussigné 

Toulouse, le 28 Juin 1876. Decombll. 



— 75 — 



Caserne de Monta r gis 



Nous soussigné, Ingénieur «les Ponts-et-Chaussées, attaché au 

service de la construction d'une caserne pour un régiment d'in- 
fanterie à Montargis (Loiret), certifions avoir employé à divers 
travaux d'enduits pour citernes, latrines, lavabos, etc., ci de 
dallages, .dans cette caserne, le Ciment Portland a prisa lente, de 
l'usine Lonquéty, à Boulogne-sur-mer, et avoir été trés-satisfail 
de la qualité de ce Ciment. 

Le présent certificat délivré pour servir et valoir- ce que de 
droit. 

Montargis, le 28 Février 1878. 

L'Ingénieur ordinaivi . 

Frossard. 




génie: militaire 

Cheîferies de Stains, Écouen, Cormeilles et Paris (nord) 



Le Lieutenant-Colonel du Génie soussigné, a fa il employi 
grande quantité les Ciments de la maison Lonquéty & G 1 ' de Bou- 
logne-sur-mer, dans les travaux dont il a eu la direction^ soit à 
Metz pendant les années L865à 1870, soit à Paris pour les travaux 
exécutés à Saint-Denis, Corneille, Stains, Ecouen, et il esl heu- 
reux de pouvoir donner un témoignage de satisfaction de lu qualité 
de ces produits. 

On a fait usage de la première qualité (étoile rouge) pour 
chapes enduits de citernes, latrines, mursdroits, dallages, pierres 
factices ; on a exécuté avec la deuxième qualité des liions m 
cailloux de rivière ou pierre- concassées pour fondation- ou pour 
voûtes; toujours les produits ont réalisé les conditions que l'on 
en attendait et n'ont rien laisse à désirer. 

Paris, le 23 Février 1878. 

Ll Lieutenant -Colonel chef du Génie. 

LOYRE 
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Cheffeiie de Domont 

Le Lieutenant-Colonel chef du Génie de Domonl s oussig né 
certifie qu'il a f>*ii emploiera son entière tion dans 

de Domont, Montlignon et Montmorency, des quantités imp 
tanfee de Ciment de Portland de la maison Lonqv B 

sur-mer, pendant i 74 ^77. 

On s'esl servi de Cimenl 6 deux plombs pour les dallages des 
ernes, <lrî Cimenl a un plomb pour le- enduite des citernes, 
chapes el divers travaux 'le mac imment pour les 

en briques de 0,1 1 d'épaisseur el 6 
Dans lou des C L 

I i ■ i donn< de Lrès-bons ré*ulti 

Domont, le 22 I ■'• vrier 187 

L> 'IÀeutt wt ut ■ ' 

I. FllONDEL. 



Chefferie de Saint-C] r 

Le chef du Génie 'le Saint-C pendant l< 

1875, I HT** cit 1877, il a été feil - Cimenl P iland de 

B f > te Demarleel Lonquéty, pour divers travaux 

imp< ités dans les for int-Cyr, Bois d'Arcy 

et Haut-Buc, el notammenl pour ruction de 

briques de () B 11- $eur 'pu séparent l< 

'-i pour les ai chambres, el que l'emploi 

constamment donné de bon ils. 

For! de Saint-Cyr, le 6 Mars 1878. 

Lt CkeJ di Ixittiilloti. rhtf (lu tj, ■ 

F. Tuw 



] 
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Chef f erie d'Écouen 



Je soussigné, capitaine du Génie au fort d'Ecouen, certifie que 
la maison Lonquéty & G e , de Boulogne-sur-mer a fourni une 
grande partie des Ciments pour la construction du fort et déclare 
que toutes les fournitures étaient d'excellente qualité, 
Ecouen, 23 Février 1878. 

GlLLET. 



Chefferie de Laon 



Le chef de bataillon commandant du Génie à Laon, certifie 
avoir employé souvent, depuis deux ans, pour les travaux de forti- 
fications de la Place, le Ciment dit Portland de Boulogne-sur-mer 
de la fabrique Demarle, Lonquéty & O e . Il a été employé notam- 
ment pour des chapes de voûtes et il a donné de bons résultats, 
comme Ciment à prise lente. 

La présente attestation ne s'applique toutefois qu'au Ciment à 
marque rouge ; le Ciment à marque bleue fabriqué par la même 
maison n'étant pas accepté sur les travaux du génie à Laon. 

Laon, le 23 Février 1878. 

0. Lefebvre. 



Chefferie de Toul 



Le chef de bataillon, chef du Génie a Toul, soussigné, certifie 
qu'il a été fait usage du Ciment Portland de la maison Lonquéty 
& C ie de Boulogne-sur-mer, pour l'exécution des chapes d'abris 
voûtés dans différents ouvrages de la place pendant les années 
187G et 1877 et que le résultat obtenu a été très-satisfaisant. 

Toul, le 19 Février 1878. 

P. Fleury. 
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Chefferie de Reims 



Le chef du Génie soussigné, certifie avoir em;. -us les 

travaux exécutés par le service du Génie dans la place de Reims 
et aux environs, les Ciments de Porlland fournis par la soc i 
Lonquély & C je , et avoir reconnu que les résultats obtenus oui 
très- satisfaisants sous tous les rapports. 

Reims, le 28 Février 1878. 

Lestelle. 



Artillerie 

ARRONDISSEMENT D'ÉPINAL 



Le Capitaine commandant l'artillerie de l'arrondissement 
d'Epinal, u utilisé le Ciment Portland de Messieurs Lonquély 
& O fabricants à Boulogne-sur-mer, pour la construction de 
plate-formes en béton, pour pièces de fort calibre. 

Ces plate-formes demandaient une grande résistance et le béton 
de Messieurs Lonquély A Q" a don résultats satisfeisao 

Epinal, 23 Février 1878. 

Le ( ;- Vartillêru 

Vam U (IJJj/inal, 

De Range. 



Chefferie de Montmédv 



Le chef de bataillon Chef du Génie soussigné, certifie qu'il a été 
fait emploi dans les travaux de la place de Montmédy des Ciments 
de Portland fournis par la maison Lonquéty & C* de Boulogne et 
qu'on a obtenu avec ces Ciments les meilleurs résultats. 
Montmédy, le 28 Février J " 
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Chefferie de Commercy 



Le chef de bataillon soussigné, Chef du Génie à Commercy, 
certifie qu'il a fait employer, à peu près exclusivement, comme 
Ciments à prise lente, dans les travaux des forts de Girouville, de 
Liouville et du camp des Romains des ciments de Portland fournis 
par MM. Lonquéty & C' e de Boulogne-sur-mer, et qu'il en a 
toujours été très-satisfait. 

Commercy, le 22 Février 1878. 

Le chef fa bâta î lion dit G en ie, 
E. Caffaref. 



! 



Génie Militaire. — Direction d'Amiens 



Le Colonel directeur du Génie à Amiens, certifie qu'étant rhef 
du Génie à Bordeaux, de 1874 à 1877, il a fait un emploi étendu du 
Ciment de Boulogne-sur-mer, de la marque Demarle, Lonquéty 
et C' e , pour dallages de planchers et écuries, pour mangeoires, 
sièges de latrines, auges, abreuvoirs, etc., et qu'il ne peut qu'affir- 
mer les excellentes qualités de ce Ciment. 

Amiens, le 12 Mars 1878. 

Le Colonel directeur dit Gêna. 

Lame y. 



Chefferie d ' É p i n a 1 



Je soussigné, certifie qu'il a été employé dans la chefferie 
d'Epi nal, pendant l'année 1876, plus de 500.000 kilg. de Ciment 
Portland provenant des usines de MM. Lonquéty et C i,j a Bou- 
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logne-sur-mer, que l'emploi de ce Ciment a donné les meilleurs 
résultats, et qu'il a été de qualité toujours égale et régulière. 
Epinai, le 18 Février 1878. 

Le Chef de bataillon /ai tant les /on et ions 

,/, < h*f d„ ',, nu . 

G. Tartrat. 



Fort de Remiremonl 



Le Capitaine du Génie soussigné, chargé du service à Remire- 
mont, certifie que le Ciment employé pour la construction des forts 
de Remiremont, Rupt et Château-Lambert est du Ciment Portland 
de la maison Lonquéty et C ie de Boulogne-sur-mer el que les 
différents travaux exécutés avec ce Ciment sont dans d'excel- 
lentes conditions. 

Remiremont, le 25 Février 1878. 

F. PîCOT. 



Manufacture d'Armes de Guerre de Chatellerault 



Nous soussigné, Albert Lespinasse, capitaine d'artillerie, chargé 
du service des bâtiments et des machines certifions que depuis 
187G, la maison Lonquéty fournit à la manufacture d'armes de 
Chatellerault du Ciment de Portland dont nous avons toujours 
très-satisfait. 

Chatellerault, le 2 Mars 1878. 

Le Capitaine d' 'Artillerie, chargé du xerriee 
>n\î,mi nU et des WtoM* 

A. Lespinasse. 
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Port de Santos (Brésil) 



L'Ingénieur soussigné, constructeur de la Douane, du Port de 
Santos (Brésil), certifie qu'il a employé avec les meilleurs résultats 
les Ciments Portland fabriqués par MM. Lonquéty & (>. 

Santos, 20 Juillet 1877. 

M. i>e Albuquerque Galva. 



Travaux hydrauliques de la Douane de Rio-ianeiro 



Les travaux hydrauliques dont je suis chargé è la Douane il** 
Rio-Janeiro depuis 1K71 sont très-variés. J'ai employé avec un 
entier succès, les Ciments Portland fabriqués par MM. Demarle, 
Lonquéty & C |e , de Boulogne-sur-mer, sott pour la reconstruction 
du mole du bassin du Dock, soit pour les autres travaux maritimes, 
en obtenant toujours les résultats les plus satisfaisants 

Rio-Janeiro, le 2:s Juillet 1877. 

Bon i \-C \- rno, 



Ville d'Anv e r s 



Je soussigné, lvmevin des travaux publics de la ville d'Anvers 
et ancien entrepreneur, déclare avoir fait emploi, depuis un grand 
nombre d'années, de quantités très-considérables de Ciments 
Portland fabriqués à Boulogne-sur-mer, par MM. Demarle Lon- 
quéty & C |c . 

Les résultats obtenus dans les différents cas, suivant l'impor- 
tance des ouvrages et les circonstances ont démontré la supério- 

6 
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rite incontestable de ces ciments dont je me plais à recommander 
l'emploi à tous les praticien-. 



Anvers, le 17 Juin 1870. 



Joseph Lefebvre. 



Port de Gravelines 



L'Ingénieur ordinaire des Ponts-el-Chaussées soussigné chargé 
du service du port de Gravelines, certifie avoir employé les Ciments 
Portland de MM. Demarle, Lonquéty et C ;e , à divers travaux, 
tant dans l'intérieur dn Port qu'à l'extrémité d'une jetée à la mer, 
et constate que les résultats obtenus sont des plus satisfaisants. 

Gravelines, le fi Juin 1876. 

Crépin. 



Port de Marseille 



Par une lettre en date du 27 février dernier, vous m'avez 
demandé de vous fournir un certificat attestant les qualités de 
votre Ciment Portland. 

Le Ciment Portland de Boulogne de la marque C. Demarle & C ,e 
a été essayé dans mon service dans les conditions que je vais 
indiquer et a donné d'excellents résultats. 

On a fait avec ce Ciment, soit pur soit mélangé avec du sable 
en diverses proportions des briquettes qui ont été immergées dans 
l'eau de mer, les unes immédiatement, les autres après un temps 
plus ou moins long d'exposition à l'air sec ou à l'air humide. 

L'immersion à l'eau de mer s'est faite, partie dans des bassins, 
où l'eau de mer est renouvelée tous les cinq jours, partie dans des 
bassins en communication directe avec la mer. 

Les expériences onl été faites les 14 el 15 mars 1860, seize 
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briquettes ont été immergées dans un bassin où l'eau de mer est 
renouvelée tous les cinq jours et seize briquettes dans un bassin pu 
communication avec la mer. 

Ces échantillons se sont comportés d'une façon remarquable. 

Tous sont aujourd'hui en état parfait de conservation, aucune 
trace de décomposition n'a été observée à aucune époque sur 
aucun d'eux. 



Agréez, etc. 

Marseille, 25 Mars 1878. 



GuÉRARD, 
Ingénu ur //es Fonts- et- Chaussées. 



Exposition Universelle de 1878 



Je soussigné, Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, direc- 
teur des travaux de l'Exposition universelle de 1878, certifie que 
les Ciments Portland de la fabrique de MM. Lonquéty et C ie de 
Boulogne-sur-mer ont été employés exclusivement pour les travaux 
tant en fondation qu'en élévation des Palais du Champ de Mars et 
du Trocadéro, et des diverses annexes établies par l'Administration. 
La fourniture qui s'est élevée à 20.000 tonnes environ a toujours 
été d'excellente qualité et faite avec beaucoup de régularité. 
Paris, le 10 juin 1878. 

ht Dirt cteurdes travail • . 
DrvAi . 



Typ, et Lith. Simon naire & C 1e , 5, rue des Rdlgieusêt-Angktises. 



